
DRUCKLUFT UND ENERGIE EINSPAREN!

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Notrufnummer 0 61 92 / 91 19 90
24 Stunden 365 Tage

S e r v i c e  m i t  S i c h e r h e i tS e r v i c e  m i t  S i c h e r h e i t

Technische Daten Air-Saver ®

 Betriebsspannung   230 oder 115 VAC 50/60 Hz
 Schutzklasse    IP 54
 Leistungsaufnahme w. d. Laufvorgangs 7W
 Öffnungs- und Schließzeit G1“  30 sec / 90°
 Öffnungs- und Schließzeit G2  105 sec / 90°
 Max. Umgebungstemperatur  +50°C
 Max. Temp. des Durchfl ussmediums +100°C
 Max. Betriebsdruck   16 bar
 Max. Schaltung pro Tag / Woche  16 /112
 Min. Schaltpunkt   1 Minute
 Gehäuse    ABS
 Kugelgehäuse    Messing vernickelt
 Kugel     rostfreier Stahl
 Kugeldichtung    PTFE (Tefl on)
 Zeitanzeige    24 H
 Lebensdauer der Batterie  2 Jahre (nicht garantiert)
 Manuelle Ventildichtung   ja
 Fernbedienbar    ja (Option)

Bei den meisten Rohrleitungssystemen 
treten Verluste auf durch undichte Lei-
tungsverbindungen, Armaturen, usw.

Der Air-Saver® sorgt dafür, dass am Ende 
eines Arbeitstages der Druckluftbehälter 
vom Leitungsnetz abgetrennt wird.

Der Air-Saver® kann am Druckluftausgang 
des Behälters montiert und so program-
miert werden, dass er bei Arbeitsbeginn 
automatisch öffnet und nach Arbeitsende 
automatisch schließt.

Der Einsatz von Air-Saver® wird den 
Druckluftanwender garantiert Energie und 
damit auch Geld sparen.

Vorteile von Air-Saver® :
Der Kompressor läuft nur dann, wenn 
wirklich Druckluft gebraucht wird. Nicht 
während der Betriebsruhe, nachts oder 

am Wochenende. Damit entstehen keine 
unnötigen Energie- und Servicekosten bei 
der Kompressoranlage.
Der Air-Saver® spart Energie und Kosten 
– jeden Tag – und bezahlt sich somit in kurzer 
Zeit selbst.

Merkmale vom Air-Saver® :
 Langsame Ventilöffnung verhindert 
 Druckschläge
 Einfache Installation
 Programmmäßig oder durch Fern-
 bedienung bedienbar
 Manuelles öffnen und schließen möglich 
 (z.B. bei Stromausfall)
 7 Tage-Programmeinstellung 
 Einfach zu programmieren
 LCD-Anzeige mit aktueller Zeitangabe
 Eingebaute Lithium-Batterie sichert das 
 Programm

AIR-SAVER®

Kosten für Undichtigkeiten im Druckluftnetz: 
 Lochdurchmesser Luftverlust Energieverlust pro Jahr
Größenvergleich        mm l/s bei 6 bar bei 8.760 Std./a und 0,09 €/kWh
   kWh €
 1 1,24 2.891 260,17
    
 3 11,14 26.017 2.341,55

 5 30,95 72.270 6.504,30

 10 123,80 289.080 26.017,20
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